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208 L

946  ML

FEDERAL SUPER GEAR LUBE 75W90 - 80W90 GL-4

LUBRICANTE PARA CAJAS DE ENGRANAJES

Es un lubricante para cajas de engranajes de transmisión manual de servicio moderado. Este 
producto está formulado por básicos de alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos 
premium que proveen propiedades de extrema presión y antidesgaste al producto final.

FEDERAL SUPER GEAR LUBE 75W90 - 80W90 GL-4 está recomendado para uso 
en diferenciales, transmisiones, cajas de transferencia, cajas reductoras de 
engranes planetarios e industriales donde la cualidad de extrema presión es 
requerida para el lubricante.

Es un lubricante multigrado recomendado principalmente para cajas de engranajes de 
transmisiones mecánicas en donde no se requiera una especificación API GL-5.

Está formulado para satisfacer las siguientes normas; API GL-1,2,3,4.

PROPIEDADES TIPICAS

SAE 75W90 80W90

Gravedad API 29.0 27.6

Viscosidad cSt @ 40 º C 128.3 142.0

Viscosidad cSt @ 100 º C 14.5 14,2

Indice de Viscosidad 195 97

Punto de Inflamación º C 200 230

Punto de Escurrimiento º C -44 -30

Viscosidad Brooksfield CP @ -26 º C <150,000

Viscosidad Brooksfield CP @ -12 º C 40
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